










C 」 P( 既設コンクリート 製配水池の更生工法 ) 

昧 ・臭気・有害物質等の 間 顎 のない 

ステンレス鋼板がおいしい 水を守ります 
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  C ステンレス鋼板を 」 P(CleanLongerFPoweW 用いた四 % 騰 栢 也の新設 りぼ、   

  

更生工法の総称です。 下記の三工法は、 

昧 ・臭気・有害物質等，水の 衛生性に 

ついて全く問題がないステンレス 鋼板 

を内張りすることにより、 既設コン 

クリート製配水池のコンクリート 劣化 

による漏水の 補修や耐 力 補強を行う更 

生工法です。 

施工 例 

  

  
  

HAl(HoleAnchorln) ピー AI 法 
  汚水と地下水侵入防止を 目的とした   

ンレスピン 形鋼骨組 + 内張りステンレス 銅板工法 
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p 枯ト ( 『 ins;hnn 走 tKf, Ⅲ eelW 引 c 引 ng) 工法 
漏水防止を目的とした 内張りステンレス 細 注   

  旧 - ム田 法 

ⅠⅡ 棚 追補強及び止水 l       内張りステンレスⅠ + 世故コンクリート 板   ''"  "yuyyxSi' 

工法選定 フ l 

  

ハ イフリッド工法 

補強と止水を 目的とした内張 0 
ステンレス 鉗 板 + 増設コンクリート     

PlP 工法 (PlP:PipelnPioe の略称 )/ 馬蹄形水路トンネル 内張改修工法 

通水断面の減少が 極めて小さ く 耐震性・ 

水密性の向上により 信頼性の高い 水路に改修 

鋼管を使用したパイプインパイプ 工法は 、 

ダクタイル管による 更新工法と比べ、 既設 蕊 Ⅰ 輔 ¥ r< Ⅰ   

管の内径に近い 口径が布設できることから、 

ニ         % ぜ 

巻き込み管の 作業状況 

巻き込み 簗 皆による PlP   

 
 

 
 

  

以前と同等の 送水量が確保でき．水運用上 

からも合理的な 工法といえます。 し 三三 は 既設 

管の更新・更生工事においても ，作業周辺 

環境に配慮した 高品質で安全な 工事を心 
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がけております。 
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新設 管         

田 込めモルタル 

既設 管 に近い口径の 新管を布設する 事ができ、 完成後は耐 肚性 ・ 

水密性に富んだ 管路の構築が 可能です。 併設工法に比較して 経済 

性に使れています。 
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既設 管 に仮も近い口径の 新管を市 試 する事ができ、 紀律された状 

態で運搬・挿入できるため．曲がり 部も容易に通過できます。 完 

成後は耐 肚性 ・水密性に富んだ 管路の構築が 可能です。 併設工法 

に比較して経済性に 優れています。 

  

  

施工状況 

馬蹄形水路トンネル 内張改修工法は、 
馬蹄型水路トンネルの 老朽化による 
漏水等のトラブルに 対し、 既設トン 

ネル断面より 僅かに小さい 相似形 
  断面の内張鋼板を 分割して製作し、 
専用台車により 既設トンネル 内への 

運搬・据付を 行い、 その後溶接接合 
するトンネル 改修工法です。 
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