
JFE ファインバブラー 
超微細気泡散気装置 

JFEエンジニアリング（株）では下水処理・

活性汚泥法の酸素供給のための散気装

置として、金属パネル（SUS316L）に独自

のスリット孔を設けることで、1mm以下

の超微細気泡を低圧力損失（300mmAq

以下）で発生させることに成功しました。

これにより、従来製の20〜40％の省エネ

を実現します。

下水道の省エネと地球温暖化防止に貢献します。 下水道の省エネと地球温暖化防止に貢献します。 

性 能 特 徴 特 徴 

高い酸素移動効率（最大38％）

低い圧力損失（2〜5kPa、200〜500mmAq）

広範囲の空気供給量（1〜5m3/H・ヶ）

高い耐久性
(散気面：SUS316L)
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散気孔上面で生成する気泡は、浮力「Fu」が表面張力「Fd」より大きくなった時点で散気孔から離脱します。

生成する気泡の径を小さくするには、表面張力を小さくすればよく、これには孔の接触長さλを短くすることが有

効です。しかし、丸孔では、穴径を小さくすると通気面積も減るため、圧損が非常に大きくなります。

そこでJFEでは、孔をスリット形状とし、通気面積を保持したまま、孔と気泡の接触長さλを小さくすることで、「高い

酸素溶解効率かつ低圧損」を実現しました。
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